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СВАРКА ПРОИЗВОДИТСЯ

 В АРГОННОЙ СРЕДЕ

ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ 

И КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА 

ИСКЛЮЧАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И МОНТАЖЕ

СТЕНДЫ УПАКОВЫВАЮТСЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ

ПЛЕНКУ И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ 

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

100% ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ АТТЕСТОВАННЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

КАЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ АТТЕСТОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЕЙ, СВАРЩИКАМИ,

 МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
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